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Prufverfahren

TP Gestein-StB — Teil 3.9 1

Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen
Arbeitsgruppe Gesteinskdrnungen, Ungebundene Bauweisen

Technische Prifvorschriften fiir Gesteinskérnungen im StraBenbau
TP Gestein-StB

Teil 3.9
Bestimmung des Calciumhydroxidgehaltes
in Mischfillern

Ausgabe 2008

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren dient zur Bestimmung des Anteiles an Calciumhydroxid in Kalkhy-
drat und Mischfiillern fiir Asphalt. Es kann auch fiir aus Asphalt extrahierte Fiiller
angewendet werden.

Es erfasst diejenigen Anteile an Calciumhydroxid, die unter den Bedingungen dieser
spezifischen Methode die Reaktion eingehen. Die Auswertung der Ergebnisse, die
mit der folgenden Methode erzielt werden, muss unter Beachtung dieser einschrin-
kenden Definition vorgenommen werden.

2 Verfahren

Es wird die Menge an Calciumhydroxid ermittelt, die nach Dispergieren der Probe
in einem Gemisch aus Wasser, Isobutanol und Tensidlosung mit Salzsidure gegen
Phenolphthalein als Indikator titrierbar ist. Die vorgegebene Titrationsgeschwindig-
keit gewihrleistet, dass der Neutralpunkt nicht unterschritten wird.
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Prufverfahren - Hinweise =l

e Faktor der Salzsaure:

7.2 Mischfiiller und extra iller

18,525 - V- F>J 100
w(Ca(OH),) = 1000‘9 (2)

nur wenn nicht die angegebene Malilosung
verwendet wurde!!!

e Tenside

- Polyethylenglycoldodecylether - Handelsname:
Brij 35P
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Wiederfindung vs. -rate s
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Vergleichsversuche Wiederfindung =

e Versuchsmischgut:
- verschiedene Lieferwerke
- verschiedene Gesteine

e 1,5 M.-% Kalkhydrat (= 1,4 M.-% Ca(OH),)
e Fuller extrahiert

e Analyse nach TP Gestein Teil 3.9 durch

- LandesstraBenbaubehorde Sachsen Anhalt
- Institut fur Kalk- und Mortelforschung e.V.
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Vergleichsversuche Wiederfindung

Ca(OH)2-Gehalte

Bestimmung nach TP Gestein-StB 3.9
(Fehlerbalken beziehen sich auf die Reproduzierbarkeit gem. europ. Ringversuch: 4,5 %)
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Vergleichsversuche Wiederfindung

Wiederfindung Kalkhydrat
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Wie geht’s weiter =

Forschungsgesellschaft fur Strallen- und
Verkehrswesen FGSV

AK 6.1.2 - Fuller- und Sandeigenschaften:

Hinweispapier zur Wiederfindung
in Erstellung



