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- häufige Verkürzung Nutzungsdauern von 
Asphaltdecken 
 

- Schäden kurz nach Ende der Gewährleistungsfristen 
 

- Schäden bereits zum Ende der 
Gewährleistungsfristen  
 

-  Schäden überwiegend trotz positiver  Ergebnisse in 
den Kontrollprüfungen    

Aktuelle Problematik 
im Asphaltstraßenbau 
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RPE 

Zielstellung 
?? 
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Schadstellen 
unregelmäßig und in 
periodischen Abstän-
den (Einbaubreiten) 

 
4 



© Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) 

 
5 

Kontrollprüfungen 

Prozesssicherheit = 
Gleichmäßigkeit = 

Dauerhaftigkeit 
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Prozentuale unzulässige Abweichungen 
SMA 8 S der Jahre 2010 bis 2014 
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Quelle: Dr.-Ing. Ludwig, 
BASt, 2006, 
Prüfverfahren H(bit) beachten! 
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Zustandsband Risse  
Ende Gewährleistung 
2014 
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ZEB 2007 / vor Erhaltungsmaßnahme 
Erneuerung 2010 
 

Prozesssicherheit = Dauerhaftigkeit 
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AG „Qualitätssicherung Asphalt“ in Sachsen-Anhalt 
 
vertreten: 
• UVMB 
• Vertreter der Bitumenindustrie 
• Regionalverband dav 
• Prüfstellen 
• Landesverband der Bauindustrie Sachsen-Anhalt 
• LSBB 

 
• SBV Sachsen, Thüringen 
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Weitere Ansätze zur 
Qualitätsverbesserung/Prozesssicherheit 
 
1. Optimierung Asphalteinbau 

 
1.1 Prozessoptimierung  

 
1.2 Temperaturhomogenität 
 
2.    Verbesserung Baustoffgemische 
       (z.B. Einsatz Kalkhydrat) 
 
3.    Änderung Qualitätsbewertung  
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Weitere Ansätze zur Prozesssicherheit 
 
1. Optimierung Asphalteinbau 

 
1.1 Prozessoptimierung  
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Ansätze zur Problemlösung: 
 
 

- Erhöhung Prozesssicherheit Asphalteinbau 
 

- Verringerung Einflussfaktor „Mensch“ 
 
 
 

PAST 
Prozesssicherer Automatisierter Straßenbau  
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Zum Beispiel: 
• Asphaltbereitstellung 
• Übergabe in Beschicker/Fertiger 
• Asphalteinbau 
• Einbaukontrolle 
• … 
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Weitere Ansätze zur Prozesssicherheit 
 
1. Optimierung Asphalteinbau 

 
1.2 Temperaturhomogenität  
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OBERFLÄCHENSCAN - VERGLEICH 
Mit Beschicker und Thermomulde 

Ohne Beschicker und mit 
konventioneller Mulde 

110 bis 
150 °C 

150 bis 
190 °C 

110 bis 
150 °C 

150 bis 
190 °C 
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Quelle: TPA GmbH 
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Mulde  
nicht isoliert 
 
Schüttkegel Mischgut 
bildet sich ab 

Thermomulde 
„kalte Muldenwand“ 
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Ansätze zur Qualitätsverbesserung/Prozesssicherheit 
 
 
2.     Verbesserung Baustoffgemische 
        (Kalkhydrat) 
 
 (AG „Qualitätssicherung Asphalt“ in ST)  
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AG „Qualitätssicherung Asphalt“ in ST: 
 
• Regelungen zur Füllerzugabe / Füllereigenschaften 

 
• Zugabe von Kalkhydrat (KH) 

 
• Vorschlag zur Vereinheitlichung existierender 

Länderregelungen (z.B. BY, NRW, RP; TH, ST, 
Einspeisung in Fortschreibung Techn. Regelwerk 
Asphalt) 
 

 BY:  Kann- Bestimmung für Mischfüller 
 NRW:  KH gesteinsabhängig in D/Bi 
 RP:  KH Muss-Bestimmung in D/Bi  
  

 

Affinität / Haftverbesserer / Kalkhydrat 
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CaCO3 / MgCO3 / Ca(OH)2  

Bestimmung des CaCO3/MgCO3-Gehaltes von Füller 
und von Kalkhydrat Ca(OH)2 in Asphaltdeckschichten 
in die Qualitätsüberwachung gemäß TP Gestein-StB, 
Teil 3.8.3 (CaCO3/MgCO3) und Teil 3.9 (Ca(OH)2 ) 
 
Diskussionsstand CaCO3/MgCO3 : 
 
Ausschreibung Füllerart / -qualität 
 
Bestimmung des Karbonatgehaltes und dessen 
Angabe im Eignungsnachweis sowie Überprüfung in 
der Kontrollprüfung. 
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CaCO3 / MgCO3 / Ca(OH)2  

Bestimmung des CaCO3/MgCO3-Gehaltes von Füller und 
von Kalkhydrat Ca(OH)2 in Asphaltdeckschichten in die 
Qualitätsüberwachung gemäß TP Gestein-StB, Teil 3.8.3 
(CaCO3/MgCO3) und Teil 3.9 (Ca(OH)2 ) 
 
Diskussionsstand Ca(OH)2 : 
 

• Zugabe Ca(OH)2 , Menge bezogen auf das Gesteins- 
  körnungsgemisch  

• Nachweis des Ca(OH)2 in der EP (Grundlage für  
  Wiederfindungsrate) 

• Nachweis im Rahmen der KP (zunächst zur  
  Erfahrungssammlung),  Bezug: Wiederfindungsrate  
  aus EP 
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Affinitäten 

Ohne Haft-
verbesserer 
oder Kalk-

hydrat                HV 0,1 %   Kalkhydrat 2,0 % 

Lieferwerk / 
Gestein Körnung 

Affinität   
6 h  

Affinität 
6 h PZ 

Affinität  
24 h  

Affinität  
24 h PZ 

Affinität 
6 h  

Affinität 
24 h  

Affinität 
6 h  

Affinität 
24 h  

A 8/11 72 85 42 60 73 60 87 70 

B 8/11 60 30 20 3 80 63 87 75 

C 8/11 60 85 35 65 73 48 80 55 

D 5/8 78 - 47 - 80 48 90 72 

E 8/11 55 95 5 70 62 37 78 62 

F 8/11 77 85 53 65 80 63 90 73 

G 8/11 72 85 52 65 77 55 

nicht 
durch-
geführt 

nicht 
durch-
geführt 

Affinität / Haftverbesserer / Kalkhydrat 
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Prüfung der Affinität  
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Prüfung der Affinität  
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Maßnahmen zur Erfahrungssammlung 

B 244, Abzweig K 1347 (Elbingerode) – Wernigerode 
  
Baujahr:   2008 
 
Deckschicht: DSH-V 0/8 (Erhaltungsbauweise!) 
 
Bindemittel:  45/80-50A (PmB 65) mit und ohne  
     Kalkhydrat 
 
zwei BA hintereinander / DSH-V auf vorhandener 
Unterlage 
 
• einbau- ,alters-, unterlagen- und nutzungsbedingte 

Schadensmerkmale (Erhaltungsbauweise!) vorhanden 
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Maßnahmen zur Erfahrungssammlung 

B 27, Blankenburg, Westerhäuser Straße 
Deckschicht SMA mit 50/70 + Kalkhydrat 
 
Baujahr:   2010 
 
Deckschicht: SMA 11 S 
 
Bindemittel:  50/70 mit und ohne Kalkhydrat 
 
zwei BA hintereinander 
 
 
• keine Auffälligkeiten   
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Maßnahmen zur Erfahrungssammlung 

B 27, Neuwerk - Hüttenrode 
 
Baujahr:  2010 
 
Deckschicht: SMA 8 S 
 
Bindemittel:  45/80-50A (PmB 65) RF Neuwerk 
    
   50/70  + Kalkhydrat  RF Hüttenrode 
 
 
• einbaubedingte Schadensmerkmale 
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Maßnahmen zur Erfahrungssammlung 

Maßnahme   Mischgut Bm KH Station Jahr EP RuK 
                
B 244 WR – Elbingerode DSH-V 0/8 45/80-50 A 3% KH 3+339 li. 2008 53,8 
      (PmB 65)     2014 54,6 
 Baujahr: 2008             
        ohne KH 0+952 re. 2008 55,8 
            2014 57,0  
                
                
B 27  Blankenburg, SMA 11 S 50/70 4,5% KH 0+425 re. 2010 55,8 
Westerhäuser Str.       0+364 li. 2014 55,0 
                
 Baujahr: 2010   50/70 ohne KH 0+300 re. 2009 51,6 
          0+025 re. 2009 53,2 
          0+763 li. 2014 52,6 
                
                
B 27 Neuwerk - Hüttenrode SMA 8 S 50/70 2% KH 0+827 li. 2010 55,4 
          0+827 li. 2014 56,4 
 Baujahr: 2010             
      45/80-50 A ohne KH 1+208 re. 2010 56,6 
            2014 56,2 
                

Prüftoleranz +/- 3° C  



© Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) 

 
32 

derzeitige Aufgabenstellungen: 
 
• Prüfung verschiedener in ST verwendeter Gk 

 
• Festlegen von Asphaltarten / -sorten für die Zugabe  

 
• Prüfverfahren zum Nachweis von Kalkhydrat in der 

Kontrollprüfung 
 

• Termin der praktischen Umsetzung im Regelwerk 
(ZTV-StB LSBB) 

Affinität / Haftverbesserer / Kalkhydrat 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


