M O C ﬁ\lgzﬁiﬁlrlﬁ E r%

Einsatz von Kalkhydrat im Asphalt aus
Sicht des Mischgutherstellers
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Themenpunkte

e Maschinentechnische
Voraussetzungen

* Anforderungen an den
Baustoff

* Herstellen des
Asphaltmischgutes

* Prifungen
* Ausblick
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Maschinentechnische Voraussetzungen

 Mogliche Bevorratung {ﬂ}
- Fremdfullersilo geteilt, oberhalb . : www.BENNINGHOVEN.com
Mischerebene S

- Separates Fremdfullersilo, Tiefsilo |
Forderung durch Einblasen | “i

CONTINENTAL EBA 160/200/240/320 & 400 th

e Besonderheiten

- Bei Dimensionierung Dichte von | | | i
Kalkhydrat beachten (25 to = 60m?3) | | | |

- Spezielle Bunkeraufsatzfilter ‘
notwendig (Sintermembranfilter)

- Dichtigkeit der Anlage! '
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Maschinentechnische Voraussetzungen

e Forderung/Dosierung

— Einblasen in Pufferbehalter
oberhalb der Mischerebene

— Dosierung uber Zellenradschleuse
in die Fullerwaage
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Anforderungen an den Baustoff

- Kalkhydrat muss kurzfristig verfiigbar sein

- Kalkhydrat muss in ausreichender Menge kurzfristig verfligbar sein (auch in
Spitzenzeiten - Bausaison)

- Das Kalkhydrat muss so transportiert werden, dass eine Qualitatsminderung
vermieden wird

- Kalkhydrat muss gemald Qualitatsplan des Herstellers geprift und Gberwacht sein

- Priif- und Uberwachungsergebnisse des Lieferanten als Teil seiner werkseigenen
Produktionskontrolle mussen verfligbar sein

- Die Qualitat des Baustoffes muss gleichbleibend sein!
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Herstellung des Mischgutes

Ergebnis der Erstprifung

Eignungsnachweis fiir Asphaltmischgut
nach den ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 2.3.2

Lieferwerk: WWA Nentershausen Erstpriifungs Nr. 466114
Mischgutart-sorte: AC11DS (gemaR TL Asphalt-StB 07/13)
Bindemitielary-sorte:  25/55-55 A
Zusammensetzung des Gesteinskorungsgemisch
M.-% |Bezeich Lieferka Gewinnungsstatte Hersteller
3,5|Kalkstein Faller Medanbach Kalksteinwerk GmbH
1,5[Calciumhydroxid [Failler Hahnstatten Schaefer Kalk
42,0|Basatt Feine Gesteinskdrnung 0/2 5 h Basaliwerk Bach
15,0]Morane Grobe Gesteinskérmung 2/5 Jeuried-Altenhei Uhl GmbH & Co.KG
15,0|Mordne Grobe Gesteinskirnung 5/8 MNeauned-Altenheim Uhl GmbH & Co. KG
23,0|Basanit Grobe Gesteinskdrnung &/11 Nickenich RPBL
100,0]
Gesteinsanteile Istwert
[Filler < 0,063 mm Wasse. B4
feine Gesteinskdmung 0,063 / 2 mm Masse-% s
grobe Gesteinskdmung = 2 mm Masse-% 54,1
[Kom > 0,125 mm Masse-% 146
Grobkornanteil Massa-% 218
Uberkom Masse-%. 16
Mischgutvarianten A B [
Gesamt-Bindemittalgehalt Massa-5L 57 6,0 6.3
Enweichungspunki R.u_K {aus Neubitumen} L 50,0 59,0 50,0
Elastische Rockstellung P 60,0 60,0 60,0
Rohdichie Gestelnskdrnungsgemisch glem? 2,846 2,846 2,846
Rohdichte Asphalt gom® 2,582 2,570 2,558
Raumdichte am Marshallkbrpar glcm® 2484 2494 2,496
Hohlrau%halt Vol.-% 38 3.0 24
mitlelvoluman Vol.-% 13.9 14,70 154
Fiktiver Hohlraumgehalt Vol.-% 17.6 17,7 17.8
Hohlraumaustiliungsgrad % 78,5 82,9 86,5

Rezept

4661 AC 11DS 25/66-55 Basanit/Morane

I:
?

|
{
i

PP 0/2 Sand

B o3| 100 2/6
i roa] 160 5/8 :
s 200 8/11 =
[ 202 - 43 Fremdfuller
e 15 Precalhaftolit =
306 62 25/66-55 RC
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Herstellung des Mischgutes

Mischprozess

Flller Heifmineral Bitumen
(FF+Kalkhydrat) [ ﬂ
W
Flllerwaage Mineralwaage Bitumenwaage
Mischer

Nachmischzeit ca. 30 s
(Nachmischzeit ohne Kalkhydrat ca. 25 s, Leistungsverlust = 40t/h)

Ubergabe in Mischgutverladesilo
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Herstellung des Mischgutes

Zu kurze Nachmischzeit, grobe Gesteinskornung nicht vollstandig mit Bitumen
umhiillt.

Eine verlangerte Nachmischzeit hat zudem positive Auswirkungen auf die
Mischgutqualitat bei gleichzeitiger Verwendung von Asphaltgranulat
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Herstellung des Mischgutes

Anlagensteuerung

oot | 6t oot t 00t l

spuli  |AC 11DSH Trocken | Bit-2/5 | Bit-2/5
1 5 2 3 4
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Prufungen

Erstprifung
- Zeitaufwand fur Erstprifung erhdht durch Bestimmung der Wiederfindungsrate
- Bei der Vielzahl an Rezepturen erhéhte Kosten durch zusatzlichen Prifaufwand

Eigenliiberwachung

- Keine Untersuchungen im Rahmen der Eigenliberwachung vorgesehen, zur
Steigerung der Prozesssicherheit an der Mischanlage ware es wiinschenswert,
wenn Ergebnisse der Kontrollprifung zum Gehalt an Kalkhydrat dem
Mischguthersteller zur Verfligung gestellt werden.

Kontrollpriufung

- Es besteht noch Regelungsbedarf im Hinblick auf den Zeitpunkt der Priufung,
Probenbehandlung (Lagerung, Behandlung im Labor) und Bewertung der
Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf den Bauvertrag
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Ausblick

- Durch die Verwendung von Kalkhydrat kdnnte der Einsatz von mehr Eigenfuller
moglich werden, dadurch verminderter Aufwand fiur die Entsorgung von
Eigenfiller-> Schonung von Deponieraum, Verminderung von Entsorgungskosten

- Eine ortl. Rohstoffverknappung ist in der Zukunft nicht auszuschlieBen. Bei Einsatz
von Kalkhydrat im Asphaltmischgut ist ggf. die Verwendung alternativer Rohstoffe
oder hoherer Anteile an Asphaltgranulat moglich.
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Danke fur die Aufmerksamkeit!

12



